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Ekomille CO2 – betjeningsprocedure

Aktiveringsprocedure for Ekomille CO2

1. Hægt den øverste del af Ekomille CO2 af, og placer den på en vandret overflade, uden 
    at flaskeholderen kommer i klemme (se billederne);

2. Fyld den nederste del – spanden – op med 5 liter Ekofix-væske og 13 liter vand, og sørg for, at 
    væskeniveauet altid når op til det øverste hak, som er markeret på indersiden af spanden.

3. Sæt toppen af beholderen tilbage på den nederste del, og hægt den fast.

4. Fjern de bevægelige dele fra enhedens øverste del.
    Fjern forsigtigt følgende dele:
    a. Låg
    b. Stor indføringsport
    c. Krybbe

5. KREDSLØBSKONTAKTEN er forbundet til leveringssystemet med to røde ledninger. Sørg for, at 
    de to røde ledninger, der afsluttes med to ben, er tilsluttet henholdsvis han-hun og hun-han 
    (se billede nr. 7).

6. Sørg for, at den blå slange er lukket tæt. Denne slanges funktion er at føre CO2 fra cylinderen 
    til den nederste del af Ekomille (se billederne).

7. Sæt de bevægelige dele tilbage på Ekomille-enheden i følgende rækkefølge:
    a. Krybbe
    b. Stor indføringsport
    c. Låg
 
8. Start maskinen ved at tænde for kontakten på ydersiden, og sørg for at placere 
    håndtaget ved “ON” [Til].

9. Når en gnaver får kontakt med Ekomille-sensoren, aktiveres indfangningssystemet. Når 
    indfangningen er fuldført, aktiveres CO2-tilførslen i enhedens nederste del efter 2 sekunder 
    med den programmerede dosis i ca. 5 sekunder.
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Vedligeholdelsesprocedure – udskiftning af CO2-cylinderen

1. Sørg for, at der er slukket for enheden ved at flytte den udvendige kontakt til OFF [Fra].

2. Fjern de bevægelige dele fra enhedens øverste del. 
    Fjern forsigtigt følgende dele:
	 a. Låg 
	 b. Stor indføringsport 
	 c. Krybbe

3. Sluk for den indvendige kontakt, og sørg for at placere håndtaget i nedadrettet “OFF”-position  
    [Fra] (se billede).

4. Frakobl de to røde ledninger, der er forbundet med han-hun- og hun-hun-stik (se billede).

5. Frakobl den blå slange ved at trykke let med to fingre på lynkoblingen (se billede).

6. Når de røde ledninger og slangen er frakoblet, skal du fjerne motorboksen og sørge for at 
    udføre proceduren som beskrevet i det følgende (se billede):
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Vedligeholdelsesprocedure – udskiftning af CO2-cylinderen

7. Løft motorboksen et par millimeter med en fast hånd.

8. Flyt den cirka 1 cm væk fra siden af Ekomille-enheden, så motorboksen frigøres fra de to 
    sikkerhedskroge

9. Flyt motorboksen, som CO2-cylinderen er fastgjort til, ved at løfte den.

10. Placer motorboksen på en vandret overflade med CO2-flasken tilsluttet, og åbn kassen ved 
      forsigtigt at trykke på håndtagene på siden.

11. Afmonter CO2-cylinderen
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Vedligeholdelsesprocedure – udskiftning af CO2-cylinderen

12. Skru messingaktuatoren af CO2-cylinderen, og udskift med en ny cylinder. 

13. Sæt cylinderen tilbage i motorboksen, og sørg for at flytte motorens udløserhåndtag til 
      det korrekte niveau.

14. Luk motorboksen igen, og sæt den tilbage i enheden (se billederne fra 15 til 10).

15. Tilslut den blå slange igen, og sørg for, at der lyder et klik, og tilslut de to røde ledninger 
      igen (se billede 7-8).

16. Sæt de bevægelige dele tilbage på enhedens øverste del.

CO2-cylindrene rummer 350 g og giver 10 komplette doser.
NB: For at garantere en CO2-koncentration på ≥ 60 % kræves der 18 liter væske i den nederste 
del af Emomille-enheden. (Se punkt 2) i Ekomille CO2-aktiveringsproceduren
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