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Ekomille CO – Bruksanvisning

Aktivering av Ekomille CO2

1. Haka av den övre sektionen av Ekomille CO2 och lägg den på en horisontell yta. 
    Var noga med att ställa ner sektionen så att den inte står på CO2 cylindern. Ställ sektionen så 
    CO2 cylindern är fri från belastning.(se bilder):

2. Fyll hinken i den lägre sektionen med 5 liter Ekofix-vätska och 13 liter vatten. Var noga så att 
    vätskenivån alltid är i höjd med den övre markeringen på insidan av den här sektionen;

3. Sätt tillbaka den övre sektionen på den lägre och haka fast den;

4. Avlägsna de rörliga delarna från enhetens övre del.
    Avlägsna försiktigt:
    a. Tak
    b. Stor portmatning
    c. Krubba

5. KRETSBRYTAREN är ansluten till leveranssystemet via två röda kablar. 
    Se till att de två röda kablarna, som avslutas med två stift är anslutna, hane-hona och 
    hona-hane (se bilden, punkt 7);

6. Säkerställ att den blåa leveransslangen är tätt stängd. 
    Slangen överför CO2 från cylindern i den lägre sektionen i Ekomille (se bild):

7. Sätt tillbaka de rörliga delarna i den övre delen av Ekomille i följande ordning:
    a. Krubba
    b. Stor portmatning
    c. Tak

8. Sätt igång maskinen genom att sätta på brytaren på utsidan. 
    Var noga med att ställa in spaken på ”ON”;

9. När gnagaren kommer i kontakt med Ekomille-sensorn aktiveras infångningssystemet. 
    2 sekunder efter att gnagaren har fångats aktiveras CO2-tillförseln i den lägre delen enligt 
    programmerad dos, i ungefär 5 sekunder.
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Underhåll – byte av CO2-cylindern

1. Se till att maskinen är avstängd genom att ställa in brytaren på utsidan till OFF;

2. Avlägsna de rörliga delarna från enhetens övre del. 
    Avlägsna försiktigt:
    a. Tak
    b. Stor matningsport 
    c. Krubba 

3. Stäng av brytaren på insidan. Se till att spaken är riktad nedåt till läget ”OFF” (se bild):

4. Koppla loss de två röda kablarna som är anslutna hane-hone och hona-hane.

5. Koppla från den blåa leveransslangen genom att trycka lätt med två fingrar på 
    snabbkopplingen (se bild):

6. När de röda kablarna och leveransslangen har kopplats loss avlägsnas motorlådan. 
    Detta görs enligt följande:
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Underhåll – byte av CO2-cylindern

7. Lyft motorlådan några millimeter med fast hand;

8. Flytta den ungefär 1 cm bort från väggen på Ekomille, så att motorlådan lossas från de två 
    säkerhetshakarna;

9. Ta bort genom att lyfta motorlådan som CO2-cylindern är fäst vid;

10. Sätt motorlådan på en horisontell yta med den anslutna CO2-cylindern och öppna lådan  
     genom att trycka försiktigt på spakarna som sitter på sidan;

11. Ta bort CO2-cylindern
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Underhåll – byte av CO2-cylindern

12.Skruva loss ställdonet av mässing från CO2-cylindern och byt ut mot en ny cylinder;

13. Sätt tillbaka cylindern i motorlådan. Se till att ställa in motorns leveransspak till korrekt nivå;

14. Stäng motorlådan igen och placera den i maskinen (se bild 15 till 10);

15. Anslut den blåa leveransslangen igen tills du hör ett klickljud. 
      Återanslut de två röda kablarna (se bild 7-8);

16. Sätt tillbaka de rörliga delarna i den övre sektionen

CO2-cylindrarna väger 350 g och ger 10 fullständiga leveranser.
OBS: För att säkerställa en Co2-koncentration på ≥ 60% är det nödvändigt att ha 18 liter vätska i 
den nedre sektionen av Emomille. (se punkt 2) i Ekomille CO2-aktiveringsprocess
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